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Сушилка тип FBD специально 
разработана для поверхностной сушки 
семян в псевдоожиженном слое после 
их протравки и может быть 
использована для большинства 
протравленных семян 
 

 Для очень хрупких семян хорошо подойдет 
сушилка с регулировкой частоты колебания 
сушильного стола, для уменьшения 
механического воздействия на семена. 
 
Технические характеристики приведены на 
обратной стороне буклета. 
 
Сушилка FBD поставляется в следующей 
стандартной комплектации: 
° Вибропитатель с потенциометром для 

регулировки производительности 
° Решетная секция, состоящая из 4-х решет, 

расположенных в ряд и оснащенных 
шариковой очисткой. 

° Первые 3-и решета предназначены для 
очистки от мелких примесей, при этом 2,7 
м² решет возможно подключить либо к 
наружнему воздуху, либо к нагреваемому 
элементу (опция). 

° Четвертый решетный сегмент 
предназначен для удаления комков 
(слипшегося продукта).  

° Аспирационный колпак сверху над 
решетной секцией оснащен 4-я фланцами 
для подключения к внешней 
аспирационной системе. 

° Инспекционные окошка по обе стороны 
аспирационного колпака. 

° Два выпуска для отсортированных 
отходов. 

° Выпуск для прайм-продукта, 
расположенный под машиной по всей 
ширине решетного стана. 

° Моторы. 
 
Конструкция машины выполнена из стали с 
решетным станом из ламинированной 
древесины. 
Детали, контактирующие из продуктом, 
выполнены из нержавеющей стали, за 
исключением решет и подрешетников. 
 
Опции: 
° Частотный преобразователеь для 

регулировки частоты колебаний 
решетной секции  

° Нагреваемый элемент для сушки теплым 
воздухом

EQUIPPED FOR CHANGE 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions  



 

 

СУШИЛКА ДЛЯ СУШКИ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ 
FBD-1500 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 FBD-1500     
Размер решет Д=1000 x Д мм 1500     
Площадь решет м2  6     
Производительность 
кукуруза/ бобы - т/ч  

15     

Производительность, 
подсолнечник – т/ч 

6     

Мотор, кВт 2.2     
Мотор, вибропитателя, кВт 0.05     

 
Производительность: приблизительная (ориентировочная), зависит от содержания влаги в 
продукте, а также от температуры и относительной влажности воздуха в здании. 
 
 
Конкурентные преимущества: 
 
° Секция загрузки, обеспечивающая равномерное распределение продукта по всей рабочей 

ширине машины 
 
° Высокоэффективная аспирационная система, обеспечивающая равномерную аспирацию и 

качественную очистку продукта  
 
° Система решет со свободным доступом к ним и с превосходной системой очистки 

 
° Решетный стан, подвешенный на пружинах из стекловолокна, обеспечивает плавную и 

безопасную работу благодаря центрально расположенному эксцентриковому валу 
 

° Инспекционные окошка по всей ширине аспирационного колпака для визуального контроля 
процесса очистки и сушки  
 

° Простая очистка машины при переходе от одного продукта к другому  
 

° Правое или левое исполнение машины для удобного размещения 
оборудования по месту установки 
 

° Низкая стоимость технического обслуживания  
 
 


