
 

 

BÜRSTMASCHINE HA1.15.1901.DE 

HA-400  
 
 

 
 

 
 

 
Die HA-400 Bürstmaschine ist sehr 
einfach zu reinigen, ein großer Vorteil 
beim Einsatz in Basissaatgutanlagen 
sowie in Blumen- und Gartensamen-
anlagen  
 

Die Bürstmaschine HA-400 ist auch sehr gut geeignet 
für Versuchsstationen und überall wo verhältnismässig 

kleine Mengen von kostbaren Samen behandelt 
werden; sie ist auch für Granulate und pulverförmige 

Produkte geeignet. 

 
Leistungen und weitere technische Informationen 

finden Sie auf der Rückseite. 
 

Die HA-400 Bürstmaschine ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Produktzufuhrschnecke. 

 Zwei Ausläufe; der Endauslauf ist manuell 

einstellbar. 

 Einteiliger auswechselbarer Mantel mit Draht-

gewebe. 

 Rotor mit innenliegenden, verstellbaren Nylon-

bürsten. 

 Aspirationsanschluss oben auf der Maschine für 
externes Aspirationssystem. 

 Keilriemenantrieb und Motor. 

 
Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 

 

Optionen: 

 Verschiedene Typen von Bürsten und Schlägern 
 Motor 4 kW (statt standard 3 kW) 
 Frequenzumrichter (separate Lieferung zur 

kundenseitigen Installation) 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 HA-400     

Mantel: Dia. x Länge mm 400 x 800     

Nylonbürsten (0,9 mm) Stck. 6     

Leistung t/h 0,5     

Motor kW 3     

Leistung t/h 0,5     

 
Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei vorgereinigtem Weidelgras. 
 

 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 
 

 Einlauf mit Förderschnecke sorgt für gleichmäßige Produktzufuhr,  

auch sehr verschlungener Produkte  
 

 Rotor ausrüstbar mit unterschiedlichen Bürstenarten oder Schlägern,  

die ein hocheffizientes Bürsten verschiedenster Produkte ermöglicht 

 

 Einstellbarer Endauslauf zur exakten Dosierung des Bürstgrades  
 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              


